
Инструкция	  по	  сборке	  самоката	  SCOOTER	  5	  in	  1	  	  с	  регулируемым	  рулем	  и	  
родительской	  ручкой	  

	  
Внимание! Транспортировочные коробки на самокаты 3 в 1 и 5 в 1 
унифицированные и могут маркрироваться как  SCOOTER 3 in 1.  

	  

	  
 
Обратите внимание! Управление происходит за счет наклона руля. В 
рулевой стоки могут присутствовать незначительные люфты, что не влияет 
на управляемость, так как управление происходит за счет наклонов. 
 
Достаем все имеющиеся элементы: сидение, корзинка, родительская ручка, 
рулевая стойка, платформа самоката с колесами, спинка, крепления.  
Вам потребуется стандартная крестовая отвертка или  шестигранник (как 
правило идет в комплекте).  
 



 
Пошаговое руководство по сборке. 

 
1. Рулевая стойка устанавливается в специальное отверстие, пока не 
услышите щелчок, а фиксация осуществляется за счет одного или двух 
рычажков. (рисунок 1) 

 
2. Корзинка фиксируется на рулевую стойку с помощью шурупов. 

(рисунок 2) 
 

3. Необходимо снять металлический механизм, для этого сжимаем его у 
основания. (рисунок 5) 

 
4. Металлический побразный элемент устанавливаем на сидение и фикси
руем болтами и креплением. (рисунок 3) 

 
5. В специальные пазы устанавливаем п-образный 
металлический элемент с уже закрепленным сидением. (рисунок  5) 

 
6. Соединяем сидение с рулевой стойкой с помощью соединительного 
изгиба на седле и специального участка на руле. (рисунок 6) 

 
7. Удлиненным болтом и гайкой закрепляем соединительный участок 
между сиденьем и рулевой стойкой. (рисунок 7) 

 
8. Для того чтобы родительская ручка плотно прилегала к сидению, 
можно установить добавочное фиксирующее кольцо снизу 
сидения. (рисунок 4) 

 
9. Родительская ручка устанавливается сразу за задним колесом в специа
льное отверстие до щелчка, а фиксация осуществляется за счет одного 
или двух рычажков. (рисунок 8) 

 
10. Спинка устанавливается за счет пластикового крепления и болтов 
на родительскую ручку. (рисунок 9) 

 
 
 
 
 


